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шифР специальнОсти 05.23.05- строителЬные материалы и изделиJI

,ЩиссертацИоннzШ работа АкстА дАIil4лА викторОвиtIА направлена на разработку
новых структур, cocTulBoB и технологий стеновых керамических материалов объемногО

окрашивания с иопользованием природного и техногенного сырья. Требования, предъявляемые к
современным строительным материrrлам по надежности, долговечности и архитекryрной

выразительности приводят к увеличению производства все новьtх разновидностей керамических

стеновых материалов. ,щекоративный керамический кирпич в этой связи считается очень

погtулярным,
Без сомнения представленные соискателем исследования являются актуtlльными. Практика

показывает что, одним из перспективных направлений развития отрасли стеновых керамических

материалов является замена рафинированных пигментов на irльтернативные нетрадиционные

сырьевые материалЫ - техногенные продукты, содержащие не менее з0-40 о% оксидов мет:lллов-

хромофоров.
Автор исследовал:

-вещественный состав и технологические характеристики сырьевых материirлов; разработа-п
модели формирования пространственно-организованной струкryры и схемы распределениЯ
красящих компонентов с пониженным содержанием хромофоров при обжиге керамического

кирпича; исследовzIл процессы образования фаз, формирования структуры и распределения
хромофоров в ядре и оболочке, составляющей матрицу керамического композицИонногО

материirла; определил оптимztльные составы и основные технологические параметры пол)ления

cToHoBbIx керамических материалов на основе природного и техногенного сырья с требуемыми

декоративными и прочностными свойствами; провел комплексные исследования фазового состава

и структуры стеновой керамики на основе полиминерtшIьных, умеренно- и среднепластиtIных

глин, а также железо-, марганец- и ванадийсодержащих техногенных продуктов; провел oIшTHo-

промышленнуЮ апробациИ разработанных технологий поJцлениJI объемно-окрашенного

керамического кирпича с матричной струкryрой на основе природного сырья и техногенных

отходов.
научная [Iовизна работы закпючается в рчlзвитии представления об объемном

окрашивании стеновой керамики из глинистого и техногенного сырья tгугем концентрации

красящих добавок в матрице композиционного материала. Поrryчены новые данные в области

методологии исследования фаз на границе рaвдела между ядром и оболочкой в керамических

композитах объемного окрашивания.
Автором установлено:
- что концентрация красящего компонента в количестве 5-10 мас.yо от состава шихты в матрице

керамического композиционного материала путем агрегирования базового компонента шихты в

гранулЫ диаметроМ 1-З мм, нанесениЯ на HI;D( оболочки толщиной 0,05-0,2 мм из красящего

компонента с последующими прессованием, сушкой и обжигом, обеспечивает 5yо объемное

окрашивание стеновой керамики при сншкении содержания хромофоров в красящем компоненте

до 3З Yо;

- интенсивное объемное окрашивание керамического материала обеспечивается концентрацией

красящей добавки в матрице при отношении мольной доли оксидов-хромофоров (МПОz, Vz Os,
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